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En este documento se muestra como configurar la herramienta de 
descarga DIGIFOBPRO para realizar las descargas de empresa. 
 
Primero configuraremos los parámetros de la descarga: 
 
Para acceder a cada uno de los menús y seleccionar los parámetros nos 
desplazaremos con las teclas (  ,  , ,  ) y validaremos con la tecla 
OK. 
 

1. Accederemos al menú 
configuración 

 
 
 
 
 
 
 

2. Una vez en el menú de 
configuración, accedemos 
a “descargar” 

 

 
3. Seleccionaremos la opción 

“descargar vehículo” 

 

 
4. Seleccionaremos la opción 

“descarga”  
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5. Los parámetros deben 
quedar configurados de la 
siguiente manera:  

 
 Actividades: TODO 
 Incidentes y fallos: SI 
 Datos de velocidad: SI 
 Datos técnicos: SI  

 
 
Volveremos al menú principal y configuraremos la descarga de la VU: 
  

1. Accederemos al menú 
configuración 

 
 
 
 
 
 
 

2. Una vez en el menú de 
configuración, accedemos 
a “descargar”  

 

 
3. Seleccionaremos la opción 

“descargar vehículo”  
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4. Seleccionaremos la opción 
“opciones de VU” 

 

5. Deberá quedar 
configurado de la 
siguiente manera: 

 
 Velocidad de descarga: 

OPTIMIZADO 
 Días por defecto: 90 

 
 
 
Volveremos al menú principal para configurar el tipo de archivo de 
descarga en formato (.tdg) 
 

1. Accederemos al menú 
configuración 

 
 
 
 
 
 

 

2. Seleccionaremos el 
submenú “sistema de 
archivos” 
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3. Seleccionaremos “Drive 
USB tacógrafo” 

 
 

4. Los parámetros deben 
quedar configurados de la 
siguiente manera: 
 

 Permitir: SI 
 Ocultar: NO 

 Tipo de archivo: España (*.tgd) 

 


